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Введение ENGLISH 

 

 

 
 
 
 

Благодарим за покупку прибора GRAIN CLEANER, который обладает отличным 

качеством и надежностью, что гарантирует получение точных результатов в течение 

многих лет.   

GRAIN CLEANER – это автоматический прибор определения сорности и примесей  

зерновых и масличных культур. Данный прибор разработан на основе современных 

технологий, обеспечивающих простоту и практичность использовании.  Благодаря 

датчикам веса, встроенным в загрузочный бункер, GRAIN CLEANER может 

определять вес продукта на входе. Пользователь должен только нажать кнопку 

«Старт» для начала автоматического цикла очистки, использующего современную 

систему ситового цилиндра  с различными этапами очистки продукта от легких и 

тяжелых примесей.  Специальный вентилятор создает воздушный поток, 

отделяющий легкие примеси. В конце продукт попадает в отделение, где он 

взвешивается второй раз. Прибор определяет разницу веса продукта на входе и на 

выходе и отображает эту информацию в % сорности с возможностью распечатать 

одну или больше квитанций.   

 Графический дисплей отображает все этапы работы прибора. 

Пользователь должен внимательно изучить данную инструкцию и сохранить ее для 

дальнейшего использования. 
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TO KNOW GRAIN CLEANER ENGLISH 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Описание GRAIN CLEANER  

 
 

1– Принтер 

2–Ручка для транспортировки 

3–Графический дисплей и кнопки управления 

4–Дверца для замены барабана 

5–Вентилятор для очистки продукта 

6–Отделение для очищенного продукта 

7–Отделение для примесей 

8–Кнопка включения  

9–LED подсветка  

10–Заменяемый ситовой цилиндр (выбирается для каждого вида продукта (см. прайс-лист 

на опции) 

11– Ручка для транспортировки 

12–Загрузочный бункер с встроенными весами 

12 

11 

10 

5 
8 

6 

 
 

7 

9 

4 

3 

2 

1 
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Дисплей и кнопки управления ENGLISH 

 

 

 
 

 
 

Описание дисплея и кнопок управления GRAIN CLEANER  

         1– Название прибора  

2–Индикатор выполнения задания: показывает оставшееся время до завершения измерения 

3–Вес продукта при загрузке 

4–Выбранное сито для определенного продукта 

5–MAX и MIN  количество продукта для взвешивания 

6–Взвешивание продукта на выходе 

7–Вентилятор: для очистки продукта: % интенсивности  воздуха (от 0 до 100). 

8–Оставшееся кол-во секунд до окончания измерения 

9–Кнопка START:  для начала цикла работы прибора 

10–Кнопка  ZERO: обнуление весов (на входе и выходе) 

11–Кнопка PRINT: для печати одной или больше квитанций 

12–Кнопка PRODUCT CHOICE (выбор продукта): измеряемый продукт 

13–Кнопка MENU: для входа в меню настроек прибора 

14–Процент содержания примесей 

15–Вес продукта на выходе (в граммах) 

16–Вес  продукта на входе (в граммах) 

17–Номер измерения в памяти 

18–Время и дата 

18 

17 

16 

5 

15 

14 

START ZERO PRINT PRODUCT 
CHOICE 

MENU 

9 10 11 12 13 

OUT: 0 

IMPURITIES 

1.3% 50 % 
60 

IN: 195 

MAX 600 

CORN 
MIN 200 

MEASURE NUMBER 1234 

500 
15:05 19/03/12 

** Grain Cleaner ** 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

450 
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MEASURE OPERATION ENGLISH 

 

 

 

Начало работы GRAIN CLEANER : 
Подключите питание 220/12V, нажмите кнопку ON/OFF, 
расположенную сзади прибора GRAIN CLEANER. 
На дисплее отображается главная страница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите продукт: 
Нажмите PRODUCT CHOICE, на дисплее появится список 16 
продуктов. Выберите продукт с помощью стрелок. Для 
изменения параметров нажмите кнопку CHANGE (см. раздел 
“Настройки продукта”). Для подтверждения данных нажмите  
ENTER. Для выхода из меню без изменений нажмите  ESC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Измерение: 
Засыпать в загрузочную воронку необходимое количество 
продукта, учитывая мин. и макс. объем, указанный над и под 
названием продукта на дисплее. 
GRAIN CLEANER автоматически взвешивает продукт. 
Нажмите кнопку START для визуализации измерений в 
реальном времени на дисплее GRAIN CLEANER. Индикатор 
выполнения заданий показывает оставшееся время до 
окончания измерения. После этого на дисплей выводятся 
следующие данные: 

 

- % примесей 
- Продукт 
- Время и дата 
- Порядковый номер измерения 
- Вес продукта (в граммах) на входе 
- Вес продукта (в граммах) на выходе 
- 
Печать квитанций: 

Если активирована функция автоматической печати 
квитанций, прибор распечатает необходимое количество 
квитанций (см. настройки). Если функция автоматической 
печати квитанций не активирована, можно нажать кнопку  
PRINT и распечатать данные. 
GRAIN CLEANER остается в режиме ожидания и готов к 
следующим измерениям. 

** Grain Cleaner ** 
15:05    19/03/12 

 
MEASURES NUMBER 52 

MAX 600 

CORN IN: 195 

MIN 200 OUT: 0 

START ZERO PRINT 
PRODUCT 
CHOICE MENU 

 

 
TIME FAN MIN. W. MAX. W. 

CORN 60 50% 300 600 

WHEAT 60 50% 300 600 

OATS 60 50% 300 600 

SUNFLOWER 60 50% 300 600 

SORGHUM 60 50% 300 600 

PADDY 60 50% 300 600 

LINSEED 60 50% 300 600 

BARLEY 60 50% 300 600 

RAPE SEED 60 50% 300 600 

PRODUCT 11 60 50% 300 600 

 

**PRODUCT CHOICE** 

↑ ↓ CHANGE ENTER ESC 

 

** Grain Cleaner ** 
422 15:05    19/03/12 

MEASURES NUMBER 52 
MAX 600 

CORN IN: 195 

MIN 200 OUT: 0 

1 IMPURITIES   % 
37 

50% 

↑ ↓  + 10 SEC ESC 
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Главное меню ENGLISH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Измерения 

После включения GRAIN CLEANER прибор автоматически переходит 
на главную страницу. Нажмите кнопку MENU чтобы перейти в 
основное меню. 
Можно пролистывать страницы 6 меню с помощью стрелок. Нажав 
ENTER Вы можете войти на необходимую страницу программы. 
Примечание: Если Вы вошли в программное меню и в течение 3 
минут не нажимаете кнопки, GRAIN CLEANER автоматически 
возвращается на главную страницу. 

 
 

Если необходимо просмотреть данные измерений в памяти, нажмите 
кнопку MENU и на дисплее появится Основное меню.  Нажимайте 
стрелки Вверх/Вниз пока на дисплее не отобразится страница 1 
“DISPLAY MEASURES”. Нажмите ENTER для входа на страницу. Если 
необходимо выйти без внесения изменений, нажмите кнопку ESC. 
Примечание: на эту страницу возможно зайти только если в памяти 
есть данные. 

При входе в меню  “DISPLAY MEASURES”, на дисплее появятся такие 
данные для каждого измерения:: 

• Порядковый номер измерения 

• Название продукта 

• Время и дата 

• % примесей 

• Вес продукта на входе 

• Вес продукта на выходе 

Нажмите кнопку PRINT для печати квитанции. С помощью кнопки ESC 
Вы можете вернуться на главную страницу без изменений. Если 
нажать MORE, появятся следующие функции: 

 

• Печать; 

• Удалить запись; 

• Удалить все; 

• Найти 

С помощью стрелок выберите необходимую функцию. Когда на дисплее 
отображаются все 4 функции, то средняя кнопка будет без надписи. 
Нажмите кнопку MORE, центральная кнопка будет иметь название 
выбранной функции. Нажмите центральную кнопку.. 

 

Описание функций: 

• PRINT: печать выбранного измерения 

• DELETE RECORD: удаление выбранного измерения 

DELETE  ALL: Выберите «Да» или «Нет» для удаления из памяти всех измерений  

• FIND (найти): это фильтр для поиска измерений по дате.  Вам 
необходимо ввести дату измерения, используя стрелки. 
Нажмите ESC и ждите результаты поиска несколько секунд . 

Примечание: Если в течение 3 секунд не нажимть никакие кнопки,  
GRAIN CLEANER вернется на главную страницу. 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 
** DISPLAY MEASURES** 

NUM. PRODUCT TIME DATE IMP. IN OUT 

54 WHEAT 22:35 10/04/12 40.9 412 1 

53 WHEAT 21:54 10/04/12 41.1 422 1 

52 WHEAT 21:28 10/04/12 61.3 369 1 

51 WHEAT 06:09 10/04/12 60.8 375 0 

50 CORN 06:08 09/04/12 60.8 320 0 

49 CORN 05:59 09/04/12 58.9 501 0 

48 CORN 20:58 09/04/12 55.3 501 295 

47 SUNFLOW. 20:58 06/04/12 50.7 500 295 

46 SUNFLOW. 26:07 06/04/12 45.6 512 50 

↑ ↓ 
 

PRINT 

 
MORE 

 
ESC 

  

** DISPLAY MEASURES**  

NUM. PRODUCT TIME DATE IMP. IN  OUT 

54 WHEAT 22:35 10/04/12 40.9 412 
 

1 

53 WHEAT 21:54 10/04/12 41.1 422 
 

1 

52 WHEAT 21:28 10/04/12 61.3 369 
 

1 

  
PRINT 

 
 
 
 
 
 

 
MORE 

 
 
 
 
 
 

 
ESC 

DELETE 

RECORD 

DELETE 

ALL 

FIND 

↑ ↓  
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Изменение квитанции ENGLISH 

 

 

 

Возможно изменить заголовок квитанции, выбрав стрелками страницу 
2 главного меню “CHANGE TICKET” (изменение квитанции). 
Нажмите кнопку ENTER для подтверждения. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку ESC. 

 
 
 
 

 
Используйте кнопки Вверх/ вниз для изменения с помощью курсора 
букв и цифр  (от A до Z, от 0 до 9). 
Для перемещения курсора используйте кнопки Влево/Вправо. 
Непрерывное нажатие стрелки Влево позволяет перейти в конец 
строки без изменений. Для перехода на следующую строку нажмите 
ESC. 
После изменения квитанции нажмите кнопку ESC, а затем еще раз ESC. 
Примечание: квитанция имеет 5 строк по 24 знака каждая. Пробел 
находится после буквы Z. 

 
 
 
 
 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 

** AUTOMATIC PRINT ** 

TICKETS PRINTED 0 

↑ ↓ DEFAULT ENTER ESC 

 

CLEAR N. MEASURES 

Если необходимо установить автоматическую печать: 
Нажмите кнопку MENU и на дисплее появится главное меню. 
Нажмите Нажимая стрелки Вверх/Вниз выберите  страницу 
N.3 “AUTOMATIC PRINT”(автоматическая печать). Нажмите ENTER для 
входа. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку 
ESC.. 

 
 
 

 
Выберите:  
0 = не печатать 
1-2-3-4-5 – печать квитанций в автоматическом режиме после 
измерения. 
Нажмите кнопку DEFAULT для сброса количества квитанций, которые 
необходимо печатать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если вы хотите удалить все измерения из памяти, нажмите кнопку  
MENU и на дисплее появится главное меню. Нажимая стрелки 
Вверх/Вниз выберите  страницу 4 “CLEAR N. MEASURES” (удалить 
измерения) и нажмите кнопку ENTER. 
На данной странице вы подтвердить свой выбор, используя кнопки YES 
или NO. 

AUTOMATIC PRINT ENGLISH 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓ ENTER ESC 

  

 ** CHANGE TICKET ** 

1 ISOELECTRIC 

2 VIA 1° MAGGIO 46/48 

3 25010 ISORELLA - BS 

4 www.isoelectric.com 

5 

↑ ↓ ← → ESC 

 

 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 

http://www.isoelectric.com/


9 

Изменение названия продукта ENGLISH 

 

 

PRODUCT 

**PRODUCT CHOICE** 

MIN MAX 

SUNFLOWER 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройки 
продукта 

Если необходимо изменить название продукта: 
нажмите кнопку MENU и на дисплее появится главное меню. Нажимая 
стрелки Вверх/Вниз выберите  страницу 5 “CHANGE PRODUCT NAME” 
(изменить название продукта). Нажмите ENTER для входа в список 
продуктов. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку 
ESC.. 

 

Используйте стрелки Вверх/Вниз для выбора необходимого 
продукта. Для его изменения нажмите кнопку ENTER. 

 

Изменение названия продукта: 
Используйте кнопки Вверх/ вниз для изменения с помощью курсора 
букв и цифр  (от A до Z, от 0 до 9). 
 Для перемещения курсора используйте кнопки Влево/Вправо. После 
изменения названия продукта нажмите кнопку ESC, а затем ENTER 
для подтверждения выбора. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку 
ESC. 

 
 

 

На главной странице выберите кнопку PRODUCT CHOICE для входа в 
список продуктов. 
С помощью стрелок Вверх/Вниз выберите необходимый продукт. 
Нажмите кнопку  CHANGE если хотите изменить значения следующих 4 
колонок 

 
 

     
 
 
Как только вы войдете в функцию изменения, курсор будет расположен 
на правой цифре второй колонки. 
Нажимая стрелки Вверх/Вниз можно изменять значения. Нажмите 
ENTER для подтверждения значения. Эта операция одинаковая для 
всех остальных колонок. 
После изменения значений нажмите ENTER. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку  
ESC. 

600 

50% 300 600 

** CHANGE PRODUCT NAME ** 

↑ ↓ CHANGE ENTER ESC 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 

PRODUCT 

 

 
 

 MIN MAX 

CORN 60 50% 300 600 

WHEAT 60 50% 300 600 

OATS 60 50% 300 600 

SUNFLOWER 60 50% 300 600 

SORGHUM 60 50% 300 600 

PADDY 60 50% 300 600 

LINSEED 60 50% 300 600 

 

CORN 60 50% 300 600  
WHEAT 60 50% 300 600  

OATS 60 50% 300 
 

     1-я колонка MN: время очистки 
 

SORGHUM 
 

60 
 

50% 
 

300 
 

600 2-я колонка: % скорости вентилятора 
PADDY 60 50% 300 600 3ª COLUMN: MIN. количество продукта на входе 
LINSEED 60 50% 300 600 4ª COLUMN: MAX. количество продукта на выходе 

↑ ↓ CHANGE ENTER ESC 
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Настройки ENGLISH 

 

 

 

Если необходимо войти в режим настроек: 
нажмите кнопку MENU и на дисплее появится главное меню. Нажимая 
стрелки Вверх/Вниз выберите  страницу .6 “SET UP” (настройки). 
Нажмите ENTER для входа на страницу. 
Для выхода нажмите ESC. 

 
 
 

 
Нажимая стрелки  Вверх/Вниз выберите необходимую страницу: 

 
1 LANGUAGE (язык) 
Нажмите ENTER для входа. 
С помощью стрелок Вверх/Вниз выберите необходимый язык. 
Нажмите ENTER для подтверждения выбора. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку  
ESC. 

   

 
2 SET CONTRAST (настройка контраста) 
Нажмите ENTER для входа. 
С помощью стрелок Вверх/Вниз выберите необходимую настройку. 
Нажмите ENTER для подтверждения выбора 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку  
ESC. 

 

 
3 DISPLAY MODE (режим дисплея) 
Нажмите ENTER для входа. 
Выберите  NORMAL или REVERSE 
Нажмите ENTER для подтверждения выбора.  

 

 
4 SET TIME AND DATE (установка времени и даты) 
С помощью стрелок Вверх/Вниз можно изменять цифры, выделенные 
курсором. 
Для перемещения курсора используйте кнопки Влево/Вправо.  
После изменения времени и даты нажмите ESC. 

 

 
5 WEIGHT CALIBRATION (калибровка веса) 
Нажмите ENTER для входа. 
Нажмите ZERO и засыпьте образец продукта в загрузочную воронку 
(например  500 г). 
Введите количество и подтвердите его, проделайте такую же операцию с 
весом на выходе. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку  
ESC. 

 

6 INFORMATION ABOUT…(информация про) 
Название прибора, версия программного обеспечения, серийный номер 
и адрес производителя. 
Для возврата на главную страницу без изменений нажмите кнопку  
ESC. 
 

** MAIN MENU ** 

1 DISPLAY MEASURES 

2 CHANGE TICKET 

3 AUTOMATIC PRINT 

4 CLEAR N. MEASURES 

5 CHANGE PRODUCT NAME 

6 SET UP 

↑ ↓  ENTER ESC 

 ** IMPOSTAZIONI ** 

  1 LANGUAGE                                           

2 SET CONTRAST 

3 DISPLAY MODE 

4 SET TIME AND DATE 

5 WEIGHT CALIBRATION 

6 INFORMAZION ABOUT... 

↑ ↓ ENTER ESCI 
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Обслуживание ENGLISH 

 

 

 

GRAIN CLEANER – это система очистки зерновых культур от примесей, поэтому после 

определенного времени использования он нуждается в чистке. 

Необходимо после каждого рабочего дня проводить чистку прибора. 

GRAIN CLEANER имеет широкую дверцу для доступа. Эту дверцу можно открыть для 

чистки всех частей прибора сжатым воздухом. 

Примечание: в связи с высоким содержанием пыли, чистку прибора необходимо 

проводить на проветриваемом месте. 
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Система взвешивания LOAD CELLS UP 6 KG 

Диапазон измерения примесей 0-100% 

Кол-во продуктов в памяти 16 

Дисплей LCD GRAPHIC 320x240 DOTS CFC BACKLIGHT. 

Принтер THERMAL 

Питание EXTERNAL FEED 12Vdc 1A 

Предохранитель 5A 

Габаритные размеры: 600x350x650 mm 

Вес: 36 KG 

USE: 50 W 

  

  

  

  

  

 
 

 

ISOELECTRIC®
 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

 
VIA 1° MAGGIO,46/48 I-25010 ISORELLA (BS) 

TEL.030-9958157 FAX 030-7772091 
http://www.isoelectric.com 

E-mail: support@isoelectric.com 

 
 
 
 
 
 

THE ISOELECTRIC® CAN MAKE EVERY TIME CHANGES TO THE DESCRIBED METER OF THIS HANDBOOK, IF THE 

EXPERIMENTATION AND THE TECHNICAL DEVELOPMENT ALLOW THIS. THE MAKERS AND THE SUPPLIERS 

HAVEN’T ANY RESPONSABILITIES WITH THE BUYERS OR OTHER PEOPLE ABOUT THE DAMAGES, COSTS, LOST OF 

PROFITS, DURING THE USE OF THE INSTRUMENT. 

 
 
 
 
 
 

CONFORMITY DECLARATION 
ACCORDING TO THE TESTS MADE ON THE 
GROUNDS OF THE RULES IN FORCE, THE PRO- 
DUCT IS IN CONFORMITY WITH THE 89/336/CEE 
DIRECTIVE REGUARDING THE ELECTROMA- 
GNETIC COMPATIBILITY AND THE 73/23/CEE 
DIRECTIVE ABOUT THE LOW TENSION. 

EN 50082-1 GENERIC IMMUNITY RULE 
-CEI EN 50081-2 (1992) - EMMISION: EN 55022 (CL A). 
-CEI EN 50082-2 (1992) - IMMUNITY’: EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4. 
THE TESTS ARE MADE WITH TYPICAL CONFIGURATION. THE  CONFORMITY 
OF THE INSTRUMENT IS INDICATED BY THE SYMBOL: 
EN 50081-1 GENERIC ISSUES RULE 
-EN 55022 IRRADIATED DISCHARGE 

Технические характеристики ENGLISH 

http://www.isoelectric.com/
mailto:support@isoelectric.com

